
   

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ 
ZÁVĚSNÉHO DRŽÁKU TOALETNÍHO 
PAPÍRU 
 

  4002 
 
 
4002 - Závěsný držák toaletního papíru na dv ě role 

Specifikace: 
Nerezový zásobník na dvě role toaletního papíru – určený k montáži na stěnu. Vyrobeno z nerezi 
AISI 304, síla materiálu 0.8 mm  a 1.3 mm (dvířka), povrchová úprava brus. Dvířka jsou opatřena 
zámkem s klíčkem, který lze použít na kterýkoliv z dalších zařizovacích předmětů firmy ASi. 
Součástí zásobníku jsou dva antivandalové držáčky toaletního papíru, vyrobené z tvrzeného 
plastu. 
 
 
Instalace: 
Držák je určen pro zavěšení na stěnu pomocí 4 šroubů (nejsou součástí dodávky). Dvě horní 
dírky mají tvar klíčové dírky pro snadnější zavěšení držáku na šrouby. Dvě spodní dírky mají 
horizontální tvar pro snadnější vyrovnání držáku do požadované polohy. Držák doporučujeme 
umístit ve výšce cca 75 cm od podlahy. 
 
 
Funkce: 
Instrukce pro doplňování toaletního papíru najdete na vnitřní straně dvířek držáku. Po 
vyprázdnění spodní role se horní role automaticky přesune na její místo. Prázdné roličky mohou 
být vyndány pouze po odemčení a otevření dvířek.  
 
Nerez třídy AISI 304 není vhodný do prostředí, ve kterém se vyskytuje chlór nebo sloučeniny 
obsahující chlór. Pro ošetření výrobků z nerezu doporučujeme používat přípravek Würth – 
konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).  
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