
 
 
  

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ 
NEREZOVÉHO ZRCADLA 
 NZR 1÷3 

 
 
 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE   
Rozměr: NZR 1   400 x 500 mm      4 montážní otvory 

NZR 2   400 x 600 mm      4 montážní otvory 
NZR 3   400 x 900 mm      6 montážních otvorů 

 
Popis: 
NZR je celonerezové zrcadlo tvořené nerezovým plechem jakosti AISI 304 vyleštěným do zrcadlového lesku.  
 
 
Montáž: 
Sundat fólii z čelní strany zrcadla – při jejím sundávání dát pozor, aby nedošlo k poškození zrcadlové plochy 
plechu. 
Pomocí přiložených vrutů a hmoždinek přišroubovat zrcadlo na rovnou stěnu. Zrcadlo je navíc možné (ne 
nutné) přilepit pomocí tmelu, případně oboustranné lepicí pásky .  
 
 
 

 
 

Údržba a čištění: 
Zařízení je vyrobeno z nerezu jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky 
agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Čištění je možné pouze 
pomocí neabrazivních čisticích prostředků a měkké hadry. Pro odstranění nečistot je možné použít běžné 
saponáty 
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