PROHLASENE O SHODE

Podbe ik, £ 23/1997 §5., § 13: ve Tndnl zikona £ 71/ 2000 Sb., rikona & 1022001 Sb., zhkona £205/2002 Sb., zikona £ 226/2003 5b.,
zhkana &, 2772003 Sk, zikona £ 186/ 2006 5b., zhkona & 229/2006 Sk, rhkons £ 4512008 Sb., zikona & 1812000 S&.
i, rhkons & 490/ 2009 Sb., rikona & 1552010 5b,, rhkons £ 342011 5b,, zhkena £100/2013 Sb., zikona L.64/2014 5b.,

: ikona £.91/2016 $b. 2 v souladu 8¢ Thkonem £90/ 2016 5b. >
e A b b,
ZARIZENT (VYROBEK) NAZEV: | vydejni automat
TYP: | MSE
PROVEDENI (JINA SPECIFIKACE):
EVIDENCENE - vWROBNI EisLo:
VYROBCE
NAZEV: AZP Brmo S.r.0.
ADRESA: Sladovnicka 17, 620 00 Brno
1é: 46573150
pI¢: CZ46973150

prohlaguje vy & na wiastni zodpovédnost, fe nide uvedent zafizeni spihuje viechna pfisluina ustanoveni predmétnych predpisd Evropského spolecenstvi:

ES 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU, 95/16/EC - NV £. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni, ve znéni NV £,
170/2011 Sb. a NV & 229/2012 Sb.(dle pfilohy IL A)

ES 2014/35/ES - NV £ 118/2016 Sb., o harmenizaci pravnich pfedpisd &lenskych statd tykajicich se dodévan elektrickych zafizeni uréenych
pro pouivani v urditych mezich napéti na trh

ES 2014/30/ES - NV & 117/2016 Sb., o harmonizaci prévnich predpist denskych statd tykajicich se elektromagnetické kompatibility

a prislusnym pFedpis@im a normam, které z téchto nafizeni (smérnic) vyplyvaji.

POPIS FUNKCE
KONSTRUKCE. Zafizeni wyde)ni automat (stojan) pro placeny odbér elektfiny 2 vody

Seznam pouZitych technickych pFedpisii a harmonizovanych norem
CSN EN 150 12100;Bezpefnost strojnich zafizeni - Vieobecné zasady pro konstrukc - Posouzeni rizika a snifovani rizika; 2011-07-01
150 11684;Bezpefnostni piktogramy;1995-01-15
(SN EN 150 13857;Bezpetnost strojnich zafizeni - Bezpedné vaddlenast k zamezeni dosahu do nebezpefmjch prostor hornimi a dolnimi kondetinami;2008-10-01
(SN EN 1005-3+A1;Bezpelnost strojnich zafizen! - Fyzickd vikonnost Sovika - Cast 3: DoporuBené mezni sity pro obsluhu strojnich zafizeni; 2009-05-01
SN EN 1070;Bezpednost strojnich zafizeni - Terminologie; 2000-05-01
£SN EN 349+A1;Bezpednost strojnich zafizeni - Nejmensi mezery k zamezeni stiadeni Casti lidského téla;2009-01-01
SN EN IS0 14120;Bezpecnost strojnich 2afizeni - Ochranné kryty - Vieobecné poZadaviy pro konstrukel a virobu pevnych 2 pohybliviich ochrannych krytd;2016-
06-01
€SN EN 61439-1 ed. 2;RozvidEte nizkého napéti - Cast 1: Vieobecna ustanoveni; 2012-06-01
&SN EN 60204-1 ed. 2:Bezpetnost strojnich zafizeni - Elektrick zafizeni strojl - Cast 1: Vieobecné poladavky; 2007-07-01
&SN EN 61000-6-4 ed. 2:Elektromagneticks kompatibilita (EMC) - Cdst 6-4: Kmenové normy - Emise - Primyslové prostiedi; 2007-10-01
CSH EN 55011 ed, 3;Primyslova, whdecks a Iekafska zafizeni - Charakteristiky vysokofrekventniho ruSeni - Meze a metody méfeni;2010-0%-01
(SN EN §34-2+A1:Bezpe&nost strojnich zafizeni - Ergonomické pofadavky pro navrhovani sdBlovaéll 2 oviddadl - Cast 2: Salovade;2009-06-01
(SN EN §94-3+A1:Bezpednost strojnich zafizenl - Ergonomické poZadavky pro navrhovani sdBlovaél a oviddadl - Cast 3: Oviddale;2009-06-01

Zvoleny postup posuzovani shody
Posouzenl shady 7a stanavenyeh podeminek ( vyrobcem nebo opri zZastupoem vyroboe ). Zikon & 22/1597 Sb., ve znlni zmén, § 12 odst. 3, plsm. a)

Iméne, adresu a identifikaéni fislo notifikevand osaby, kterd provedia ES prezkouleni typu a Zislo certifikitu ES pfezkoudeni typu.

Pesouzeni shody provedia au. zksdebna: TUY SUD - Novedvorskd 994,  Praha 142 21 - £ centifildtu 2010/%0/108T/1C/E
Zxulebnak-51 IVEP, Videfisks 117a, Brmo 619 00. Protokol o zkoulce £, 801 - 13382

Udaje o ooty Jebram wviTobce nebo jero oprivindio kstupoe & jeil podpls.
misto: | Brno I Furnikce: l Podpis:
datum: | 2016-10-31 Ing. Tomds Stabdk technicky feditel

AZP Brno s.r.o.
+420 545 428 911
www.ozp.cz | ozp@ozp.ct




