EU PROHLASENI O SHODE

Podie zhl. £ 22/1997 §b., § 131 ve eréni zikona £ 71/2000 Sb., zhkona £ 102/2001 Sb., zikona £.205/2002 Sb., zdkona L 226/ 2003
Sbe., zhkona & 177/10403 $b., zhkeona & 186/ 2004 Sb., shkona & 229/ 2006 5b., zhkona &, 4812008 Sb., xhkona & 281/2009 5b.,
zhkona & 490/ 2009 $b,, zhkona &, 155/ 2010 5b., zhkons & 3472011 5b., rhkons 1.100/2013 §b., rikons £.64/2014 Sb.,
zhkona £.91/ 2016 5b. a v soulsdy se zhkonem #2016 Sb. h

e R
ZARIZENE (VYROBEK) NAZEV: | Mincovni automaty

MODEL, £&. DODAVKY, SERIOVE &., TYP: | MSK

PROVEDENT (JINA SPECIFIKACE):

EVIDENCNI - vYROBNI CisLo:
VYROBCE
NAZEV: AZP Brno s.r.0.
ADRESA: Sladovnicka 17, 620 00 Brno
1€: 46973150
DIC: CZ46973150
prohiafuje vyhradné na viastni zodpovédnost, fe nide uvedend zafizeni spliuje viechna pi a i predmétnych predpish Evropske Zenstvi:

ES 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU, 95/16/EC - NV £, 176/2008 Sb., o technickych pozadavc:da na strojni zafizeni, ve znéni NV &
170/2011 Sb. a NV €, 229/2012 Sb.(dle pfilohy II A)

ES 2014/35/ES - NV & 118/2016 Sb., o harmonizaci prévnich pfedpisd dlenskych statd tykajicich se dodévani elektrickych zafizeni uréenych
pro poufivani v urditych mezich napéu na trh

ES 2014/30/ES - NV &. 117/2016 Sb., o harmonizaci pravnich predpisd denskych stath tykajicich se elektromagnetické kompatibility

a pfisludnym pfedpisiim a normam, které z téchto nafizeni (smérnic) vyphyvaji.

POPIS ELEKTRICKEHO ZARTZENI FUNKCE ELEKTRICKEHO ZARIZENI
KONSTRUKCE. Zafizeni mincovni automat oviddajici vafic a pouStEni vody v kuchyfiském
stole

Seznam pouzitych technickych predpisfi a harmonizovanych norem.
VySe popsany predmét prohladeni je ve shodé s pisluSnymi harmoniza¢nimi pravnimi predpisy Unie:

CSN EN IS0 12100;Bezpelnost strojnich zafizeni - Vieobecné zésady pro konstrukci - Posguzeni rizika a sniZovani rizika; 2011-07-01

150 11684;Bezpeinostni piktogramy; 1995-01-15

SN EN SO 13857;Bezpelnost strojnich zafizeni - Bezpedné vzdélenost k zamezeni dosahu do nebezpednych prostor homimi a dolnimi kondetinami; 2008-10-01
SN EN 1005-3+A1;Bezpetnost strojnich zafizeni - Fyzickd vykonnost Slovika - Cst 3: Doporufend mezni sily pro obsluhu strojnich zafizeni;2009-05-01

TSN EN 1070;Bezpetnast strojnich zafizeni - Terminologie;2000-05-01

CSN EN 349+A1;Bezpednost strojnich zafizeni - Nejmendi mezery k zamezeni stiateni Zasti lidského téla; 2009-01-01

CSH EN IS0 14120;Bezpetnost strojnich zafizeni - Ochranné kryty - Vieobecné poZadavky pro konstrukci a virobu pevnych a pohyblivich ochrannych krytl;2016-

06-01

CSN EN 61000-6-4 ed. 2;Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cést 6-4: Kmenové narmy - Emise - Primyslové prostfedi;2007-10-01

CSN EN 55011 ed. 3;Primyslové, videcks a Kkafskd zafizeni - Charakteristiky vysokofrekvenéniho rudeni - Meze a metody méfeni;2010-09-01
SN EN 602041 ed. 2;Bezpefnost strojnich zafizeni - Elekiricka zafizeni strojll - Cist 1: Vieobecné poladavky; 2007-07-01

CSH EN 894-2+A1;Bezpednost strojnich zafizeni - Ergonomické poZadaviy pro navrhovani sddlovadl a oviddach - Cast 2: Sddlovade;2009-06-01
SN EN 894-3+A1;Bezpeénost strojnich zafizeni - Ergonomické poladaviey pro navrhovani sddlovatd a oviddall - Cast 3: Oviddade; 2009-06-01

Zvolanf postup posuzouﬁni shody

on & 22/1957 Sb, ve znéni zmén, § 12 odst. 3, pism. a)

Iméno, adresu a identifikaéni fislo notifikovand osoby, kterd provedia ES pfezkoufeni typu a &islo certifikiitu ES plexkoudeni typu.

Posouzend shody provedia au. zkufebna: TUV SUD - Nowodvorsk 994, Praha 142 21 - £ certifildtu 2010/90/ 108T/1C/E
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