EU PROHLASENI O SHODE

Podle Thk. & 22/1997 $b., § 13: ve zndni zikona & 71/ 2000 5b., zhkona & 102/2001 Sb., zhkona £.205/2002 Sb., Tikona & 226/2003
5., zhkona & 277/2003 Sk, zikona & 186/ 2004 Sb., Thkons L 2292006 55, sékona & 481/ 2008 Sb., hkona £ 181/2009 55, ,
zkona & 490/ 2009 Sb., Thkons & 155/ 2010 Sb., chkona & 34,2011 5b,, zékena £.100/2013 $&., rikona 64,2014 Sb.,
zhkona £.91) X016 Sk, & v souladu se Thkonem 90, 2016 Sb, h

B

I (VYROBEK) NAZEV: | Automatizovana rotani kartadova mycka zastér

MODEL, £ DODAVKY, SERTOVE &., TYP: | RMZ

PROVEDENI (JINA SPECIFIKACE):
EVIDENCENI - VYROBNI EisLo:
VYROBCE
NAZEV: AZP Brno 5.1.0.
ADRESA: Sladovnickd 17, 620 00 Brno
1¢: 46573150
DIC: CZ46973150

prohlaguje vyhradné na viastni zodpovédnost, fe nife uvedend zafizeni sphiuje viechna prisluing usta i piedmétnych pfedpisl Evropského spolefenstvi:

ES 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU, 95/16/EC - NV £. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni, ve znéni NV &
170/2011 Sb. a NV £. 229/2012 Sb.(dle pfilohy IT A)

ES 2014/35/ES - NV & 118/2016 Sb., o harmonizadi pravnich predpisl denskyich statd tykajicich se dodavani elektrickych zafizeni uréenych
pro pouZivani v uréitych mezich napéti na trh

ES 2014/30/ES - NV £, 117/2016 5b., o harmonizaci prévnich pFedpisd denskych statd tykajicich se elektromagnetické kompatibility

a piisluSnym pfedpisiim a normdm, které z téchto nafizeni (smémic) vyphyvaji.

POPIS ELEKTRICKEHO ZARIZEN{ FUNKCE ELEKTRICKEHO ZARIZENI
KONSTRUKCE. CiSténi a dezinfekce zdstéry v potravinafském primysiu

Seznam pouZitych technickych pfedpisii a harmonizovanych norem.
Vy3e popsany pfedmét prohlaseni je ve shodé s pfisluinymi harmonizaénimi prévnimi pfedpisy Unie:
EN ISC 12100;Bezpefnost strojnich zafizeni - Vieobecné zdsady pro konstrukd - Posouzent rizika 2 snifovani rizika; 2011-07-01
11684;Bezpefnostni piktogramy;1995-01-15

89

EN IS0 13857;Bezpelnost strojnich zafizeni - Bezpelné vzddlenosti k zamezeni dosahu do nebezpednych prostor homimi a dolnimi konBetinami; 2008-10-01
EN 1005-3+A1;Bezpetnost strojnich zafizeni - Fyzickd vykonnast Slovika - Cast 3: Doporufené mezni sily pro obsluhu strojnich zafizeni;2009-05-01

EN 1070;Bezpenast strojnich zafizeni - Terminologie;2000-05-01

EN 349+A1;Bezpednost strojnich zafizeni - Nejmen3i mezery k zamezeni stlaleni 23sti lidského téla; 2009-01-01

EN ISD 14120;Bezpetnost strojnich zafizeni - Ochranné kryty - Vieobecné pofadavky pro konstrukei a wirobu pevnych a pohyblivyich ochrannych krytd; 2016-
1
EN 61439-1 ed. 2;Rozvidée nizkého napti - Cist 1: Vieobecnd ustanoveni;2012-06-01

EN 60204-1 ed. 2;Bezpednost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni strojl - 1: Vieobecné poadaviy; 2007-07-01

EN 61000-6-4 ed. 2;Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cdst 6-4: Kmenové normy - Emise - Primyslové prostfedi; 2007-10-01

EN 55011 ed. 3;Primyslovd, vEdeckd a lékaFskd zafizeni - Charakteristiky vysokofrekvenniho rufeni - Meze a metody méfeni; 2010-09-01
EN 894-2+A1;Bezpelnost strojnich zafizeni - Ergonomické poadaviy pro navrhovani sdélovall a oviddacd - Cast 2: Sdilovale; 2009-06-01
EN 894-3+A1;Bezpednost strojnich zafizeni - Ergonomické poadaviy pro navrhovini sdélovald a oviddach - Cast 3: Oviddade; 2009-05-01
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Zvoleny postup posuzovani shody
Posouzeni shady 22 stanovenjch podiinek { viroboem nebo cpréwndnjm éstupcem virobce ). Zakon & 22/1997 Sb., ve znni zmn, § 12 odst. 3, pism. 3]

Jmvéno, adresu a identifikadni Zislo notifikovand osoby, kterd provedia ES pfezkoufeni typu a gislo certifikitu ES plezkoudeni typu.
Posouzeni shody provedia au. kufebna: TUV SUD - Novodvorskd 994, Praha 142 21 - & certifikitu 2002/%0/ 106T/IC/E
Posouzeni shody provedia au, zkuSsbna: TUV SUD - Novodvorsich 994, Praha 142 21 - £ certifildity 200490/ 10BT/IC/E

Udage o Ry YPr problient jmeénem virobon nebo jeho eprivadngno TEpce & M PO,

misto: | Bmo Iméno: Funkoe: Podpis: // I
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AZP Brno s.r.0.

+420 545 428 911
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