
   

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ 
ZÁVĚSNÉHO ZÁSOBNÍKU SKLÁDANÝCH 
PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ 
 

  Typ: 2001, 2002 

 
 
 
 
 
Specifikace: 
 
Nerezový zásobník skládaných 
papírových ručníků určený k montáži 
na stěnu. Kapacita: typ 2001 cca 500 
Z-ručníků nebo cca 400 C-ručníků; typ 
2002 cca 250 ks Z-ručníků nebo cca 
200 ks C-ručníků. Zásobník je vyroben 
z nerezu AISI 304, tloušťka materiálu 
0.8 mm, povrchová úprava brus.  
 
 
 
Instalace: 
Držák je určen pro zavěšení na stěnu 
nebo příčku pomocí 5 šroubů (nejsou 
součástí dodávky). Čtyři otvory po 
okrajích zásobníku mají tvar klíčové 
dírky pro snadnější zavěšení 
zásobníku na šrouby. Otvor 
uprostřed zásobníku má horizontální 
tvar pro snadnější vyrovnání držáku 
do požadované polohy a 
zabezpečení zásobníku proti 
odcizení. Zásobník doporučujeme 
umístit ve výšce cca 1370 mm 
(spodní hrana zásobníku) od 
podlahy. 
 
 
Funkce: 
 
Ručníky se v zásobníku posunují 
vlastní vahou. Stav je možné sledovat v okénku na boční/přední straně zásobníku. Zamykání 
zásobníku zabraňuje neoprávněnému přístupu nebo odstranění. 
 
 
Nerez třídy AISI 304 není vhodný do prostředí, ve kterém se vyskytuje chlór nebo sloučeniny 
obsahující chlór. Pro ošetření výrobků z nerezu doporučujeme používat přípravek Würth – 
konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).  
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