
   

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ 
DRŽÁK NA MÝDLO NA ST ĚNU  
 
 

 
9003, 9004  

 
 
9003 – Držák na mýdlo na st ěnu - lesk 
9004 – Držák na mýdlo na st ěnu – mat 

 
 
Specifikace:  
Nerezový držák na mýdlo určený k upevnění na stěnu. Vyrobeno z nerezi AISI 304, provedení: 
vysoký lesk (9003) nebo brus (9004) dle zvoleného typu. Součástí dodávky je montážní rámeček.  
 
Instalace:  
Upevnit montážní rámeček pomocí vhodných šroubů (nejsou součástí dodávky) na stěnu. Nasadit 
držáček na montážní rámeček a zajistit šroubkem na držáčku. Doporučujeme upevnit držáček ve 
výšce 200 – 300 mm nad umyvadlem. 
 
  
Funkce:  
Jemné žebrování na držáku umožňuje rychlejší schnutí mýdla. Otvory v držáčku odvádějí 
přebytečnou vodu. 
  
Nerez třídy AISI 304 není vhodný do prostředí, ve kterém se vyskytuje chlór nebo sloučeniny 
obsahující chlór. Pro ošetření výrobků z nerezu doporučujeme používat přípravek Würth – 
konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).  
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