
42 www.azp.cz

AUM 029

AUM 030

AUM 031 matNý PoVrcH

tyPoVá ProVedení

AUm 030 – umyvadlo s odpadem, bez baterie, aiSi 304
Typová provedení s aut. baterií 12 V, 50 Hz (ze zdroje ZAC):
AUm 030.1 – umyvadlo na jednu vodu, aiSi 304
AUm 030.2 – umyvadlo na dvě vody, aiSi 304
AUm 030.tV – umyv. s termos. ventilem, aiSi 304
Typová provedení s aut. baterií 6 V (4× AA baterie): 
AUm 030.1B – umyvadlo na jednu vodu, aiSi 304
AUm 030.2B – umyvadlo na dvě vody, aiSi 304
AUm 030.tVB – umyv. s termos. ventilem, aiSi 304

d – odPad
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AUM 028 tyPoVá ProVedení

AUm 028 – umyvadlo s odpadem, bez baterie, aiSi 304
AUm 028.cl – umyvadlo s odpadem, bez baterie, aiSi 316
Typová provedení s aut. baterií 12 V, 50 Hz (ze zdroje ZAC):
AUm 028.1 – umyvadlo na jednu vodu, aiSi 304
AUm 028.2 – umyvadlo na dvě vody, aiSi 304
AUm 028.tV – umyv. s termos. ventilem, aiSi 304
AUm 028.1.cl – umyvadlo na jednu vodu, aiSi 316
AUm 028.2.cl – umyvadlo na dvě vody, aiSi 316
AUm 028.tV.cl – umyv. s termos. ventilem, aiSi 316
Typová provedení s aut. baterií 6 V (4× AA baterie): 
AUm 028.1B – umyvadlo na jednu vodu, aiSi 304
AUm 028.2B – umyvadlo na dvě vody, aiSi 304
AUm 028.tVB – umyv. s termos. ventilem, aiSi 304
AUm 028.1B.cl – umyv. na jednu vodu, aiSi 316
AUm 028.2B.cl – umyvadlo na dvě vody, aiSi 316
AUm 028.tVB.cl – umyv. s termo. ventilem, aiSi 316

Umyvadla je možné na zakázku vyrobit v libovolných rozměrech, příp. z AISI 316.

Umyvadla je možné na zakázku vyrobit v libovolných rozměrech, příp. z AISI 316.

Umyvadla je možné na zakázku vyrobit v libovolných rozměrech, příp. z AISI 316.

tyPoVá ProVedení

AUm 029 – umyvadlo s odpadem, bez baterie, aiSi 304
Typová provedení s aut. baterií 12 V, 50 Hz (ze zdroje ZAC):
AUm 029.1 – umyvadlo na jednu vodu, aiSi 304
AUm 029.2 – umyvadlo na dvě vody, aiSi 304
AUm 029.tV – umyv. s termos. ventilem, aiSi 304
Typová provedení s aut. baterií 6 V (4× AA baterie): 
AUm 029.1B – umyvadlo na jednu vodu, aiSi 304
AUm 029.2B – umyvadlo na dvě vody, aiSi 304
AUm 029.tVB – umyv. s termos. ventilem, aiSi 304

tyPoVá ProVedení

AUm 031 – umyvadlo s odpadem, bez baterie, aiSi 304
Typová provedení s aut. baterií 12 V, 50 Hz (ze zdroje ZAC):
AUm 031.1 – umyvadlo na jednu vodu, aiSi 304
AUm 031.2 – umyvadlo na dvě vody, aiSi 304
AUm 031.tV – umyv. s termos. ventilem, aiSi 304
Typová provedení s aut. baterií 6 V (4× AA baterie): 
AUm 031.1B – umyvadlo na jednu vodu, aiSi 304
AUm 031.2B – umyvadlo na dvě vody, aiSi 304
AUm 031.tVB – umyv. s termos. ventilem, aiSi 304

d – odPad

d – odPad
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matNý PoVrcH, tl. 1,5 mm

matNý PoVrcH, tl. 1,5 mm

matNý PoVrcH, tl. 1,5 mm

a – StudeNá Nebo PředmícHaNá Voda G 1/2“
b – tePlá Vody G 1/2“
c – el. PříVod 12 V, 50 Hz (pro 12 V verze)
d – odPad
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