
10 www.azp.cz

a
u

to
m

a
ti

c
k

é
 

pi
So

á
r

y,
 ž

La
b

y
n

e
r

e
zo

v
é

 
k

Lo
ze

ty

Sp
r

c
h

o
v

é
 

SL
o

u
py

, p
it

n
é

 
fo

n
tá

n
k

y

a
u

to
m

a
ti

c
k

á
 

u
m

y
v

a
d

La
u

m
ý

v
a

c
í ž

La
b

y,
 

pu
Lt

y,
 v

ý
Le

v
k

y
n

a
pá

je
c

í z
d

ro
je

, 
př

íS
Lu

še
n

St
v

í
a

u
to

m
a

ti
c

k
é

 
u

m
y

v.
 b

a
te

r
ie

o
d

to
k

o
v

é
 

po
d

La
h

o
v

é
 

žL
a

b
y

 a
 v

pu
St

i

h
y

g
ie

n
ic

k
á

 
za

ř
íz

e
n

í

a
u

to
m

a
ti

c
k

é
 

Sp
r

c
h

o
v

é
 

b
a

te
r

ie

d
v

e
ř

e
, S

to
Ly

, 
k

a
b

in
k

y
za

ř
iz

o
v

a
c

í 
př

e
d

m
ě

ty

nA oBJednáVkU

kP 1 – konzoly na upevnění pisoárů (str. 93)
nP 01 – nerezová přepážka k pisoárům
nP 02 – nerezová přepážka k pisoárům
Z90x – nerezové sítko

AUP 5-II  |  AUP 24  |  AUP 27  |  AUP 28  |  AUP 29  |  AUP 41  |  AUP 42  |  AUP 44  |  AUP 45  |  AUP 33  |  AUP 34

Pisoáry s instalovaným automatickým inteligentním (IQ) splachovacím zařízením reagujícím na změny, které probíhají v sifonu. Vysoký hygienický 
standard je zajištěn tím, že odpadá nutnost manuálního splachování. iQ splachovací sada je uložena v zadní části pisoáru a je tedy mimo dosah uživa-
tele, čímž je zároveň chráněna proti poškození. 

Ke spláchnutí pisoárů řady auP stačí pouze 1 litr vody. Splachovač nereaguje na kolísající 
hladinu vody v sifonu ani na procházející osoby – nesplachuje tedy zbytečně, čímž také výrazně 
snižuje spotřebu vody. 

jedinečný úklidový mód deaktivuje pisoár pro snadné vyčištění sifonu, po 15 minutách se 
automaticky aktivuje a vrátí do původního nastavení. Po 24 hodinách klidu dojde k tzv. hygie-
nickému spláchnutí. Všechny parametry splachovače jsou jednoduše nastavitelné přiložením 
magnetu ke keramice (pisoár se nemusí demontovat). 

Napájení pisoárů je na 12 V nebo 6 V u bateriových verzí (označeno písmenem b – např. auP 28.b).

automatické pisoáry jsou určeny všude tam, kde je požadován uživatelský komfort a vysoká 
úroveň hygieny při maximální úspoře vody.

komPletní dodáVkA

· keramický pisoár (dle typu)
· elektromagnetický a rohový ventil s filtrem
· samonasávací sifon s elektronikou a snímačem
· připojovací hadice
· instalační šrouby s krytkami – 2 ks
· tužková baterie 1,5 V – 4 ks (u bateriových verzí)

PožAdAVky nA stAVeBní PřIPrAVenost

1. Připraven přívod vody – G 1/2“ podle obrázku.
2. Připraven odpad d = 50 mm.
3.  Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje zac 

(neplatí pro bateriové verze).

ZáklAdní technIcké údAJe

přívod vody:  G 1/2“
tlak vody:  0,1–1,0 mPa (auP)
 0,2–0,8 mPa (auP x.b)
odpad:  d = 50 mm 
doba splachování:  5 s (možnost přenastavit)
el. napájení:  12 V, 50 Hz (auP)
 6 V dc (bateriové verze)
příkon:  6 Va 
napájecí zdroj:  zac 1/20 (max. 3× auP)
 zac 1/50 (max. 8× auP)
 zac 1/36l (max. 6× auP)
 tužkové baterie aa – 1,5 V (auP x.b) – 4 ks
životnost baterií:  při 100 spláchnutí denně cca 1,5 roku
hmotnost: 10,5 kg (auP 27, auP 28, auP 29)
 13 kg (auP 5-ii, auP 24, auP 41)
 14 kg (auP 45, auP 33, auP 34)
 15 kg (auP 44)
 18 kg (auP 42)

UkáZkA InstAlAce sPlAchoVAcího ZAříZení V kerAmIce

Pisoáry s automatickými inteligentními (IQ) splachovači 

(KeramiKa Golem – jiKa-laufeN)AUP 5-II
tyPoVá ProVedení

AUP 5-II – pisoár napájený 12 V ze zdroje zac
AUP 5.B-II – pisoár napájený 6 V z tužkových baterií
AUP 5.Z-II – pisoár napájený 230 V, 50 Hz

nA oBJednáVkU

Z904 – nerezové sítko do pisoáru Golem

a –  PříVod Vody trubka G1/2“ vnitřní
c –  el. PříVod kabel cyKy 2a × 1,5 (auP 5-ii)
c* –  el. PříVod kabel cyKy 3a × 1,5 (auP 5.z-ii)
d – odPad (d = 50 mm)

Výhody IQ

   inteligentní splachování
   samonasávací sifon
    jednoduchá montáž bez stavebního zásahu
   ke spláchnutí stačí pouze 1 litr vody
    hygienické spláchnutí
   jedinečný úklidový mód
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(KeramiKa felix – Kolo)AUP 27

(KeramiKa Golf – ideal StaNdard)AUP 28

(KeramiKa aPollo – cerSaNit)AUP 29

tyPoVá ProVedení

AUP 27 – pisoár napájený 12 V ze zdroje zac
AUP 27.B – pisoár napájený 6 V z tužkových baterií

nA oBJednáVkU

Z907 – nerezové sítko do pisoáru felix

tyPoVá ProVedení

AUP 28 – pisoár napájený 12 V ze zdroje zac
AUP 28.B – pisoár napájený 6 V z tužkových baterií

nA oBJednáVkU

Z906 – nerezové sítko do pisoáru Golf

tyPoVá ProVedení

AUP 29 – pisoár napájený 12 V ze zdroje zac
AUP 29.B – pisoár napájený 6 V z tužkových baterií

nA oBJednáVkU

Z908 – nerezové sítko do pisoáru apollo

 (KeramiKa liVo – jiKa-laufeN)AUP 24

A,C A,C

a –  PříVod Vody trubka G1/2“ vnitřní
c –  el. PříVod kabel cyKy 2a × 1,5 (auP 24)
d – odPad (d = 50 mm)

a –  PříVod Vody trubka G1/2“ vnitřní
c –  el. PříVod kabel cyKy 2a × 1,5 (auP 29)
d – odPad (d = 50 mm)

a –  PříVod Vody trubka G1/2“ vnitřní
c –  el. PříVod kabel cyKy 2a × 1,5 (auP 28)
d – odPad (d = 50 mm)
d* – VolitelNý Směr odPadu

a –  PříVod Vody trubka G1/2“ vnitřní
c –  el. PříVod kabel cyKy 2a × 1,5 (auP 27)
d – odPad (d = 50 mm)

tyPoVá ProVedení

AUP 24 – pisoár napájený 12 V ze zdroje zac
AUP 24.B – pisoár napájený 6 V z tužkových baterií

nA oBJednáVkU

Z905 – nerezové sítko do pisoáru livo
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(KeramiKa KaleVit)AUP 42
tyPoVá ProVedení

AUP 42 – pisoár napájený 12 V ze zdroje zac
AUP 42.B – pisoár napájený 6 V z tužkových baterií

a –  PříVod Vody trubka G1/2“ vnitřní
c –  el. PříVod kabel cyKy 2a × 1,5 (auP 42)
d – odPad
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(KeramiKa coNNect – ideal StaNdard, obj. č. e816601)AUP 44
tyPoVá ProVedení

AUP 44 – pisoár napájený 12 V ze zdroje zac
AUP 44.B – pisoár napájený 6 V z tužkových baterií

a –  PříVod Vody trubka G1/2“ vnitřní
c –  el. PříVod kabel cyKy 2a × 1,5 (auP 44)
d – odPad (d = 50 mm)
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(KeramiKa SimPlicity – ideal StaNdard)AUP 45
tyPoVá ProVedení

AUP 45 – pisoár napájený 12 V ze zdroje zac
AUP 45.B – pisoár napájený 6 V z tužkových baterií

a –  PříVod Vody trubka G1/2“ vnitřní
c –  el. PříVod kabel cyKy 2a × 1,5 (auP 45)
d – odPad (d = 50 mm)

(KeramiKa fuSioN – Hatria)AUP 41
tyPoVá ProVedení

AUP 41 – pisoár napájený 12 V ze zdroje zac
AUP 41.B – pisoár napájený 6 V z tužkových baterií
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a –  PříVod Vody trubka G1/2“ vnitřní
c –  el. PříVod kabel cyKy 2a × 1,5 (auP 41)
d – odPad (d = 50 mm)
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(KeramiKa SubWay – Villeroy-bocH)AUP 33

(KeramiKa fuSioN – Hatria)AUP 34

tyPoVá ProVedení

AUP 33 – pisoár napájený 12 V ze zdroje zac
AUP 33.B – pisoár napájený 6 V z tužkových baterií

tyPoVá ProVedení

AUP 34 – pisoár napájený 12 V ze zdroje zac
AUP 34.B – pisoár napájený 6 V z tužkových baterií

a –  PříVod Vody trubka G1/2“ vnitřní
c –  el. PříVod kabel cyKy 2a × 1,5 (auP 34)
d – odPad

a –  PříVod Vody trubka G1/2“ vnitřní
c –  el. PříVod kabel cyKy 2a × 1,5 (auP 33)
d – odPad

nerezové přepážky k pisoárům

NP 01 NP 02matNý PoVrcH matNý PoVrcH
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NOVINkA


