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Nerezové klozety v antivandalové dpravé

AUZ 03 | AUZO3INV | AUZ04 | AUZ04INV | AUZ 010 | AUZ 010 INV

Nerezové klozety v antivandalové Upravé jsou vyrabény s integrovanym nerezovym sedéatkem, které je pevné spojeno s klozetem a nehrozi tak jeho
poskozeni nebo demontovani. Klozety jsou uréeny do naro¢néjsiho prostredi, kde se ocekava moznost jejich niceni. Klozety jsou vyrobeny z nerezové
oceli tfidy AISI 304, tl. 1,5 mm (horni a zadni dil 2 mm). Z jiného materialu na objednavku (napf. AlSI 316). Povrchova tprava - matna.

Pro velmi naroéné provozy doporuéujeme bezpecnostni klozety fady BSNZ, které jsou vyrobeny z 2-4 mm silného materialu.
AUZ 03 je zavésny antivandalovy klozet. Montézni otvory jsou stejné jako u bézného keramického klozetu.

AUZ 04 je uréeny pro postaveni na zem ke zdi nebo do prostoru a je vhodny tam, kde neni mozné pfichytit bézny klozet na sténu. Standardni prove-

deni AUZ 04 je s odpadem doli. Klozet je vhodné doplnit automatickym splachovadem tlakové vody AUZ 3 (popf. BSAZ 01) nebo libovolnym spla-
chovacim zafizenim s nadrzkou.

AUZ 010 je nerezovy klozet vychazejici z AUZ 04 s odpadem dozadu.

Klozety je vhodné doplnit automatickymi splachovaci AUZ 3 (popt. BSAZ 01), u zavésnych klozetd konzolou KZ 1 (KZS 1) nebo se splachovacem
AUZ 5-l (popf. BSAZ 5) v predsténovém systému (nebo libovolnym splachovacim zafizenim s nadrzkou).

Vsechny typy antivandalovych klozeti vyrabime i v provedeni pro télesné postizené osoby pod oznacenim AUZ 03 INV, AUZ 04 INV, AUZ 010 INV.

ZAKLADNi TECHNICKE UDAJE TYPOVA PROVEDENI

pfivod vody: d =34-50 mm AUZ 03 - antivandal nerezovy zavésny klozet

min. pratok vody: 70 I/min. AUZ 03 INV - antivandal nerezovy zavésny klozet pro télesné postizené
odpad: d=90mm AUZ 04 - antivandal nerezovy klozet na postaveni, odpad dold
hmotnost: 13 kg (AUZ 03) AUZ 04 INV - antivandal nerezovy klozet pro télesné postizené,

17 kg (AUZ 03 INV)
18 kg (AUZ 04, AUZ 010)
23 kg (AUZ 04 INV, AUZ 010 INV)

na postaveni, odpad dolt
AUZ 010 - antivandal nerezovy klozet na postaveni, odpad dozadu
AUZ 010 INV - antivandal nerezovy klozet pro télesné postizené,

pozadovana rozte¢ na postaveni, odpad dozadu

$roubt pro AUZ 03: 180 mm

POZADAVKY NA STAVEBNi PRIPRAVENOST

1. Pfipraven odpad d = 110 mm s manZetou pro trubku d = 90 mm.
2. Pfipraven pfivod vody.
3. Pro AUZ 03 - pfipravena konzola nebo jiné zafizeni

pro zavéseni klozetu.
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A-PRIVOD VODY

KOMPLETNi DODAVKA

- nerezovy klozet
- upeviiovaci material
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