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"1 Nizké podlahové zlaby do koupelen
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:2;%: PZ011 | PZ013 | PZ014 | PZ 015

58 Podlahové zlabky predstavuji moderni trend v odvodnéni sprchovych koutd, celych koupelen nebo jinych prostor. Jedna se o designové Cisté a prak-
o

tické fesenti, které nahrazuje jiz prezité sprchové vanicky. Provedeni zlabU s krycim rostem nebo pro vlozeni dlazby.

Celkova vyska Zlabku véetné odpadu je pouhych 100 mm (110 mm u Zlabkd pro vloZeni dlazby - PZ 014 a PZ 015). Odpad v¢. zdpachové uzavérky
je situovan na stied Zlabu, smér vytoku je oto¢né nastavitelny o 360°.

Standardné jsou Zlaby vyrébéné v délkéch pro sprchovy kout 800 a 900 mm. B&zné je vyrabime i v jinych délkach dle pozadavku zakaznika. Zlaby
mohou byt doplnény o stavéci nozky pro snazsi ustaveni zlabu do roviny (oznaceni .SN - napt.PZ 011L.800.SN.BETA1).

V zékladnim provedeni je mozné vybirat z 5 typu krycich rostd ALFA 1-BETA 3. Jiné provedeni rostl je mozné na zakézku. Rosty jsou v zakladnim pro-
vedeni le$téné. Bez vlivu na cenu je mozné zvolit povrchovou tpravu rostl piskovanim balotinou - jemné matny povrch.

Zlaby PZ 014 a PZ 015 jsou uréeny pro vlozeni dlazby.

NEREZOVE
KLOZETY

Typové provedeni dle tvaru napojeni hydroizolace:

u k zadni sténé - zvySeny zadni lem (PZ 011, PZ 015)

= do levého koutu - zvy$eny zadni a levy boéni lem (PZ 011L, PZ 014L)

= do pravého koutu - zvy$eny zadni a pravy boéni lem (PZ 011P, PZ 014P)

= mezi tfi svislé stény - zvySeny zadni, levy i pravy boéni lem (PZ 011LP, PZ 014LP)

AUTOMATICKE
UMYV. BATERIE

N = do prostoru (PZ 013, PZ 015)

,L:’g Zlaby jsou vyrobeny z nerezové oceli tfidy CSN 17240 (AISI 304). Z jiného materialu na objednévku (napi. AlSI 316 - télo Zlabu a kryci rost, nerezovy

== odpadzAISI 304).
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38 ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE KOMPLETNi DODAVKA
- délky: pro 800 a 900 mm sprchovy kout - zvoleny Zlab a kryci rost
Sw | odpad: d =50 mm - nerezovy odpad véetné zadpachové uzavéry
g%ﬁ prutok: 30 I/min - hacek na vytahovani rostu
Sl 4| hmotnost: 5-6 kg dle typu a délky
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=2 ; o TYPOVA PROVEDENI

POZADAVKY NA STAVEBNI PRIPRAVENOST - délky 800 a 900 mm
g”é | 1. Pfipraven prostor s rozméry dle technického nakresu -zvoleny kryci rost (ALFA 1, ALFA 2, BETA 1, BETA 2, BETA 3)
o=z pro osazeni zlabu. .. i
¢ g = 2.Pfipraven odtok pro napojeni na odpad Zlabu d = 50 mm. PRIKLAD OBJEDNAVKY
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PZO11LP

MEZI TRI STENY
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kraj zlabu

Pz 01 5 DO PROSTORU

Vzornik krycich rostu

Zlaby dodéavame s péti zakladnimi vzory lesklych krycich
ro$t (soucasti dodavky v cené.)

Na objednévku je mozné dodat rodty matné (tryskané
balotinou) nebo kartd¢ované.
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SPRCHOVE

08

1

ODTOKOVE,

/ . ‘ 795 (;95)

_— T

"il1HIl“1”"'lIIu|\l'n'“"“Inmnlﬂ““Hmumﬂ““l

alfa1

alfa 2
eta 1

beta 2

beta 3

WWW.azp.cz

AUTOMATICKE
PISOARY, ZLABY

AUTOMATICKA = AUTOMATICKE NEREZOVE
UMYVADLA UMYV. BATERIE KLOZETY

SPRCHOVE
BATERIE

SLOUPY, PITNE
FONTANKY

_PODLAHOVE
ZLABY A VPUSTI

UMYVACI ZLABY,
PULTY, VYLEVKY’

DVERE, STOLY,
KABINKY

HYGIENICKA
ZARIZENI

NAPAJEC| ZDROJE,
PRISLUSENSTVI

ZARIZOVACI

PREDMETY




