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Nerezové stoly a diezy SD
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SDO01 | SD02 | SD0O3 | SD04 | SD 05 Bu,,
Standardni povrchova Uprava viech provedeni je matna - tryskédno balotinou (na zakézku Ize i jina - napf. kartacovanim). Zakazkové vyrdbime i dalsi g%%
varianty: jiné rozméry, dvoudfezy, celooplasténé verze, lichobéznikové stoly apod. 9] §'§
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SD o 1 MATNY POVRCH

SPRCHOVE
SLOUPY, PITNE
FONTANKY

B
TYPOVA PROVEDEN SD 01
SD 01.A.B (napf. SD 01.600.1000) =
N A =600, 700, 800 LE3
B = 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 g;;
( Obsahuje: a 8§
- pracovni deska vystuzena cz3
-nohy z jeklu 40 x 40 mm se stavitelnymi zatkami :
° “trnoz Eg
3 - predni strana stolu vyztuzena jeklem 50 x 30 mm, u
ostatni strany 30 x 30mm 9;
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SD 02
MATNY POVRCH 3
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TYPOVA PROVEDENI SD 02 SE
ZN
SD 02.A.B (napi. SD 02.600.1000) e
/ >N
'y ol 200 S A =600,700,800 e
//I ' >°/ B =1000, 1250, 1500, 1750, 2000
Obsahuje: Léj‘E
- pracovni deska vystuzena =
=] - vevareny lisovany diez 400 x 400 x 200mm o9
. . .. . w>
© 400 50 - nohy z jeklu 40 x 40 mm se stavitelnymi zatkami 2D
ol T - pfedni strana stolu vyztuzena jeklem g’%
8 ”I 50 x 30 mm, ostatni strany 30 x 30mm
- oplasténi ¢ela a bokd na vysku 300 mm -
- sifon ;,E
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TYPOVA PROVEDENI SD 03

SD 03.A.B (napt. SD 03.600.1000)
A =600,700, 800
B =1000, 1250, 1500, 1750, 2000

Obsahuje:
- pracovni deska vystuzena
- vevarené lisované drezy 400 x 400 x 200 mm
- nohy z jeklu 40 x 40 mm se stavitelnymi zatkami
- pfedni strana stolu vyztuzena jeklem
50 x 30 mm, ostatni strany 30 x 30mm
- oplasténi ¢ela a bokd na vysku 300mm
- 2 sifony

TYPOVA PROVEDENI SD 04

SD 04.A.B (napt. SD 04.600.1000)
A=600,700,800
B =600, 700, 800, 1000, 1250, 1500

Obsahuje:

-rdm a nohy z jeklu 40 x 40mm
- vnitfni rohy bez zakulaceni

- vnitini spadovéni do stiedu

- sifon

- vy$kové staviteIné nohy

- neoplastény

TYPOVA PROVEDENI SD 05

SD 05.A.B (napf. SD 05.600.1250)
A=600, 700, 800
B=1250, 1500, 1750, 2000

Obsahuje:

-rdm a nohy z jeklu 40 x 40 mm
- vnitfni rohy bez zakulaceni

- vnitini spadovéni do stiedu

- sifon

- vy$kové staviteIné nohy

- oplasténi




