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Nerezové vylevky

VLO1 | VLO3

VL 01 a VL 03 jsou robustni nerezové vylevky s odklapécim rostem. Jsou urcené pro potravinarské provozovny a kuchyné, jejich konstrukce spliiuje
pozadavky norem EU. Vlastni provedeni vylevek zajistuje odolnost proti poskozeni a odklapéci rost mize slouZit napt. na polozeni nadoby pfi napous-
téni ¢i vylévani vody.

AUTOMATICKE
PISOARY, ZLABY

Lze je doplnit o konzoly na zavéseni na zed' (KV 01, KV 03) nebo postavit na podlahu ve stojanu (SV 01, SV 03).
Na objednavku Ize vyrobit vylevku i s jinymi nez v katalogu standardné uvedenymi rozméry diezu, odpadu & jinou tloustkou materialu.

NEREZOVE
KLOZETY

Material AISI 304. Povrchové Uprava - matna (tryskano balotinou).

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE POZADAVKY NA STAVEBNIi PRIPRAVENOST
g% odpad: 75 mm 1. Pfipraven odpad 75 mm dle schématu.
0| svétlost odpadu: 56 mm 3 .
%; vnitini rozmér drezu: 400 x 500 x 300 mm TYPOVA PROVEDENI
[ .
= hmotnost: 18kg VL 01 - nerezova vylevka s mfizi, t|. mat. 1,5 mm

VL 03 - nerezové vylevka s mfizi s kulatymi vnitfnimi rohy, tl. mat. 1 mm

§§ KOMPLETNi DODAVKA NA OBJEDNAVKU
%< U ——
gi - drez KV 01 - konzola pro upevnéni na zed (VL 01)
S5 - odklapéci rost SV 01 - stojan pro postaveni na podlahu (VL 01)
< - nerezovy sifon KV 03 - konzola pro upevnéni na zed (VL 03)
o - drobny montézni material (VL 03) SV 03 - stojan pro postaveni na podlahu (VL 03)
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ODTOKOVE.
PODLAHOVE
ZLABY A VPUSTI
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UMYVACI ZLABY,
PULTY, VYLEVKY
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